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Zadam timto KHS Olomouckého kraje o predani protokolu z méfeni hluku (v plném znéni), které bvlo

provedeno na zakladé mé Zadosti z 30. 9. 2016. Jedna se o pozadavek dle zak. 106/1999Sb

V Olomouci 28. 11. 2016



KRAJSKA HYGIENICKA STANICE

OLOMOUCKEHO KRAJE SE SIDLEM V OLOMOUCI
Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, tel. 585 719 1&imail: podatelna@khsolc.cz, ID: 7zyaidb

\loouci dne 6.12.2016
C.j.: KHSOC/30874/2016/0C/HOK
Sp. zngka: KHSOC/30874/2016
Vyiizuje: Ing. Barbora Nechvatalova
C.j. odesilatele: neuvedeno

Adresat

Poskytnuti informaci povinnym subjektem v souladu e zakonem ¢. 106/1999 Sb.,
0 svobodném pistupu k informacim, ve zréni pozdjSich predpisi

Dne 29.11.2016 obdrzela Krajska hygienicka stattemouckéeho kraje se sidlem
v Olomoucj (dale jen KHS), VaSi Zadost o poskytnuti informa&douladu se zakonem
¢. 106/1999 Shb., o svobodnéntigiupu k informacim, ve 2zni pozdjSich gedpisi -
zaevidovana pod.j.. KHSOC/30874/2016/0C/HOK (dale jen Z&dost). dstdse tykala
poskytnuti protokolu z gfeni hluku (v plném zmi), které bylo provedeno na zakad
Vaseho podétu ze dne 30.9.2016,j.. KHSOC/26221/2016/0C/HOK. Zadost byla Vami
téhoz dne dopkna (e-mail zaevidovany pod... KHSOC/31121/2016/0C/HOK)
o pozadavek zaslani protokolu v elektronické verai adres | e
29.11.2016 jste telefonicky (viz ~zaznam o telefs@m  hovoru ¢.j.:
KHSOC/31389/2016/0C/HOK) dale tgsnil, Ze konkréthpoZadujete poskytnuti protokolu
Zdravotniho Ustavu s vysledkygamétného néreni.

K zadosti Vam KHS sdluje nasleduijici:

KHS Vam v giloze posil4d Vami poZzadovanou informaci, a to pgkot@. 65805/2016
Zdravotniho Ustavu se sidlem v OstraRartyzanské nam. 7, Ostrava, ze dne 23.11.2016.

otisk tedniho razitka
Ing. Barbora Neatalova
vedouci odtdeni hygieny obecné a komunalni Olomouc

Rozdlovnik:
1. KHS - spis

2. Adresat — elektronicka adresa pro daani: - priloha: protokol

¢. 65805/2016
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PROTOKOL ¢. 65805/2016

Ziakaznik : Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje se Cislo zakazky : 38648
sidlem v Olomouci Cislo jednaci : Z1U/33806/2016
Wolkerova 74/6 Cislo spisu : S-ZU/33806/2016
779 11 Olomouc-Nova Ulice Spisovy znak : 4.0.3

Cislo objednavky : 2010474

Hluk v mimopracovnim prostredi

Datum méfeni: 1.11.2016
Misto méfeni: chranény venkovni prostor stavby RD Hrachoviska 263/3A,
Chomoutov

MéFil, vzorkoval: Navratil Vladimir., RNDr.. Zednikova Irena
Udel a duvod méreni: statni zdravotni dozor
Pritomné osoby: Ing. Lenka Pipekova, zastupce objednatele

ZkuSebni metody

Ukazatel ~ Pouziti metoda
hluk - venkovni prostiedi (méfeni) SOP OV 456, &ast 1

CTYP

A

Misto provedeni zkouiky (pracovisté) :

¢~ analyzy provedeny pracovistém Olomoue (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupei TYP: "A" akreditovana zkouska
Vysledky se vztahuji pouze k mefenym mistum a dobé méfeni
Tento protokol nenahrazuje rozhodnuti orginu ochrany veiejného zdravi nebo schvileni jinym organem.

Bez pisemneého souhlasu laboratote se nesmi protokol reprodukovat jmak nez cely

Vedouci CHL : Doskarova Sarka, RNDr.
Kontroloval : Navratil Vladimir. RNDr.
Protokol vyhotovil: Zednikova Irena

Pocet stran: 12

Dne: 23.11.2016

RNDr. Vladimir Navratil

zastupee vedouciho Oddéleni faktora prostredi
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HLUK V MIMOPRACOVNIM PROSTRED]

NAZEV A POPIS MERENEHO PROSTORU:

Interkov CZ s.r.o., Chomoutov 392, 783 35 Olomouc, IC: 25892380

Provoz: provoz arealu Interkov CZ s.r.o. Chomoutov

Chranény venkovni prostor stavby

Misto meéreni x: RD Hrachoviska 263/3A, Chomoutov, byt ve 2.NP

Jedna se o chranény venkovni prostor stavby dvoupodlazniho rodinného domu.

Mezi mistem méfeni a zdrojem hluku jsou vzrostlé stromy (v dob¢é méfeni neolisténé) a kefe, které slouzi
jako castecna zabrana proti $ifeni hluku. Minimalni vzdalenost mezi zdrojem hluku a mistem méfeni je
ceca 100 m.

Piedmétem objednavky podle pozadavku &. 2010474 Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje

se sidlem v Olomouci bylo zméfit hluk z provozu arealu Interkov CZ s.r.o. Chomoutov v denni dobé
v chranéném venkovnim prostoru stavby rodinného domu.

METEOROLOGICKE PODMINKY:

Zatazeno aZ polojasno, beze srazek

Tukerval mefent Teplota vzduchu Relativni vlhkost | Barometricky tlak | Proudéni vzduchu
[hod] [°C] vzduchu [%o] [hPa] [m. s7]
7.06-15.37 '
min 6.8 69,2 987 0.1
max 12,3 88,9 993 L4
prameér 10,1 79.2 991 0,6

POPIS ZDROJE MERENEHO FAKTORU: ZDROJE HLUKU

Provoz aredlu Interkov CZ s.r.0. Chomoutov

- provoz nakladnich aut s kovovym odpadem

- manipulaéni prace (sypani odpadu, nakladac s hydraulickou rukou)
- déleni materialu — paleni plamenem

- ruéni manipulace s odpadem

AZ]. 1393 Protokol &.: 658052016 Strana : 2/12
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Zbytkovy hluk —tj. viechny ostatni zdroje hluku nesouvisejici s méfenym zdrojem hluku.

Hladina zbytkového hluku byla v dobé meéfeni hluku tvofena provozem ze silniéni dopravy v
Chomoutove, hlasy lidi, §t€¢kotem psil, piirozenymi zvuky vyskytujicimi se v dané lokalit¢é béhem méfeni
véetné provozu podnikatelskych subjekt v blizkém okoli.

Viechny ostatni rusivé hluky prokazatelné nesouvisejici s méfenym hlukem zdroje a zbytkovym hlukem

jako nahodné se vyskytujici hlukové udalosti (hlasové a hlukové projevy osob a zvifat) byly z méfeni
pouzitého pro hodnoceni hluku vylouceny.

POUZITA ZARIZENI PRO MERENT:

Zvukovy analyzator NORSONIC NOR 121 (tidy 1),

V.S 20801 platnost ovéfeni do 4.10.2017

Mefici mikrofon Norsonic 1225 (tfidy 1), vyr.c. 14422 platnost ovéfeni do 5.10.2017

Kalibrator hladiny zvuku B&K 4231 (tiidy 1), vir.é.
1882616

Termohygroanemometr TESTO 445,
vyr.. 00900561/311

Laserovy méfi¢ vzdalenosti Bosch DLE 150 Laser,
vyr.g. 383176226

platnost kalibrace do 29.6.2017

platnost kalibrace do 20.2.2017

platnost kalibrace do 7.6.2019

Kryt proti vétru typu Norsonic, mikrofonni kabel B&K A0O0415 délky 10 m

POUZITE ZNACKY, JEDNOTKY A VELICINY:

Znacka jednotka Velic¢ina

t °C teplota vzduchu

v m/'s rychlost proudéni vzduchu

Rh % relativni vihkost vzduchu

P hPa atmosféricky tlak

Laeqr dB ckvivalentni hladina akustického tlaku A

Law, T dB distribuéni (procentni) hladina

Loty dB hladina maximalniho akustického tlaku A

L amin dB hladina minimalniho akustického tlaku A

L, B ekvivalentni hladina akustického tlaku v tietinooktavovych
o pasmech
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FOTODOKUMENTACE:  misto méfeni X

SITUACNI SCHEMA LOKALITY:
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STRATEGIE A ZPUSOB (METODY) MERENI:

Meéieni a hodnoceni hluku je provedeno dle CSN ISO 1996-1,2 a Metodického navodu MZ CR &j. HEM-
300-11.12.01-34065 (ze dne 11.12.2001), pro méfeni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostiedi a
Metodického navodu MZ CR &. 62545/2010-0VZ-32.3-1.11.2010 (ze dne 1.11.2010), pro hodnoceni
hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb.

Cilem méfeni bylo zaznamenani viech typickych hlukovych situaci pii provozu sledovaného zdroje hluku
(viz popis zdroje méfen¢ho faktoru) podle pozadavku objednatele a stanoveni ekvivalentni hladiny
akustického tlaku A, ktery pronika do chranéného venkovniho prostoru stavby rodinného domu, a urceni,
zda dochazi nebo nedochazi v mistech méfeni k piekratovani hygienickych limiti hluku stanovenych v
Natizeni vlady CR & 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepiiznivymi 6inky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjsich predpist, pro chranény venkovni prostor staveb pro denni dobu.

Vybér mista méfeni byl proveden po dohodé se zastupcem objednatele, Ing. Ienkou Pipekovou.

Misto méieni X: v pribéhu mé&feni byl mé&ici mikrofon umistén v mikrofonnim drzaku B&K UA0588 na
stativove duralové ty¢i ve vzdalenosti 1,6 m pied fasidou rodinného domu, virovni stfedu okna obytné
mistnosti ve vy§i 6,1 m nad zatravnénym terénem a byl smérovan ke zdroji hluku, opatien krytem proti vétru a
se zvukomé&rem propojen prodluZovacim kabelem, viz situadni nakres a fotodokumentace mista méfeni.

Mefeni bylo provedeno formou kontinudlnitho 1s zdznamu s oznaCovanim jednotlivych hlukovych
udalosti odpovidajicich pouze oznaCovanym staviim. Zvoleny zpisob a Casovy interval méfeni jsou
dostatedné reprezentativni pro urdeni stavajici hlukové situace v dané lokalit¢ z provozu zdrojti hluku
v denni dobg, v pribéhu méfeni byly zachyceny viechny typickeé hlukove situace vyskytujici se na misté
méfeni:

Misto méieni X: méfeno od 07:30 hod. do 15:30 hod.
Hladina zbytkového hluku: - byla zvolena distribuéni hladina Lass, méfeno pribé&Zné od 07:30 hod.

do 15:30 hod. (pfi odstavkach)

Vsechny ostatni hluky prokazateln¢ nesouvisejici s méfenym hlukem zdroje jako ndhodné se vyskyvtujici
hlukove udalosti ve venkovnim prostoru byly z méfeni pouzitého pro hodnoceni hluku vylouceny.

Pied zacatkem a na konei méfeni hluku byla provedena akusticka kontrola méficiho systému (mikrofonu)
pouzitim akustického kalibratoru B&K 4231 vyrobee Briiel & Kjaer.

Zpracovani namefenych dat bylo provedeno na PC softwarovym produktem fy NORSONIC Nor-Xfer a
NorReview ver. 2.1.40.
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VYSLEDKY MERENI

povaha a charakter hluku

zbytkovy hluk — proménny bez tonové slozky

misto a podminky méfeni . —— nekorigované hodnoty

e manonad Scaonts ¢as méfeni

chranény venkovni prostor stavby [hod] L a1l L 4B Lo 14
IRD Hrachoviska 263/3A, Chomoutov asqir [IB]} Liusiss [9B] | Lasmta [415]
zbytkovy hluk v denni dobé bez rusivych viivil 07.30-15.30 373 41,0 33,6

Uvedena rozéifena nejistota méfeni [dB] +2,0
Cvasov1? prithéh L., zbyvtkového bl véeiné 1/3 oktavove analyzy:
3 R

il | - [
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ETY

Hodnoty 1/3 oktavove analy zy na misté méfeni tabelarné s vy znacenim tonovy ch sloZek Gervené pokud jsou v méfeni pfitomny .

20Hz [ 25 Hz[31.5 He 40 Hz| 50 Hz [ 63 Hz | 80 Hz [100 Hz[ 125 He| 160 Hz 200 He] 250 Hz 315 Hz[ 400 Hz[ 500 Hz| 630 Hz
440 | 459 | 464 | 436 | 42,9 | 426 | 392 | 356 | 349 [ 333 | 322 | 316 | 209 [ 270 | 275 | 278
800Hz| 1.0k [125k| 1.6k | 2.0k | 25k [315k| 40k | 50k | 63k | 80k [100k[125k[160k]200k | 1/30kt.
29,1 | 294 | 278 [ 265 | 247 | 2009 | 179 | 168 | 147 | 128 | 107 | 81 [ 75 | 71 | 8.0 | [dB]
A7ZI 1393 Protokol &.: 65805/2016 Strana : 6/12
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povaha a charakter hluku

hluk zdroje — proménny bez tonové slozky

misto a podminky méfeni . . nekorigované hodnoty
¢as méfeni
chranény venkovni prostor stavby [hod]
. Laeqr [dB]| Lamax [dB] | Lamia [dB

IRD Hrachoviska 263/3A, Chomoutov aca;r [AB]) Lamas [4B] | Lawia [dB]

provoz ’arealu Ivr.lte’rkov CZ s.r.0., Chomoutov 07.30 -15.30 53.6 78.8 33.6

v denni bez rugivych vlivi

Uvedena rozdifena nejistota méfeni [dB] +2,0

éasovﬁ prichéh L., provozu zdroje hivdas véetng 173 oktavové analizy:

pravaz

.7:30.~8:30 hod

1. 1l 2016 82584860
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Hodnoty 1/3 oktavove analy zy na misté méfeni tabelarné s vy znacenim tonovy ch sloZek Gervené pokud jsou v méfeni pfitomny .
20Hz[ 25 Hz|31.5HZ 40Hz| 50Hz | 63 Hz | 80 Hz | 100 Hz] 125 Hz] 160 Hz] 200 Hz] 250 Hz] 315 Hz] 400 Hz| 300 Hz] 630 Hz
46,8 50,2 58,4 55,8 55,3 522 48,2 48,2 43,5 42,4 42,4 46,8 43,6 41,2 44,2 44,0

800Hz| 10k |125k| 16k | 20k | 25k |3.15k]| 40k | 50k | 63k | 80k [100k|125k|160k|200k | 1/30kt.
44,2 45,5 43,8 43,4 42,9 41,6 39,7 37,2 34,6 30,6 26,9 20,0 13,5 10,0 8.7 [dB]
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ODBORNA STANOVISKA

povaha a charakter hluku

hluk zdroje — proménny bez tonové slozky

misto a podminky méfeni Easuinterv:al Vysledné hodnoty méfeni*
pusobeni
chranény venkovni prostor stavby hluku L [dB]
% g Aeq,T
RD Hrachoviska 263/3A, Chomoutov, byt ve 2.NP [h:min:s] ki
zbytkovy hluk v denni dobg, bez rusivych vlivii - 37,3
provoz areialu Interkov CZ, s.r.0., Chomoutov, v denni 3-00:00 536

-

dobé, bez rusivych vlivia

Vysledna celkova hladina provozu zdroje hluku v denni dobé
v misté méfeni nekorigovana na zbytkovy hluk, stanovena pro 53,6

Vysledna dopadajici hladina v misté méreni nekorigovani na '

zbytkovy hluk, stanovena pro referenc¢ni ¢asovy interval Lacqsn 51,6
[dB]
Uvedena rozéifena nejistota méfeni [dB] +2,0

* Vzhledem k tomu, Ze ncbyly splnény kritéria pro pii¢teni korekee -3 dB na odraziveé plochy dle ¢lanku
8.3.1 pism. ¢ normy CSN ISO 1996-2:2009 (fasada objektu, pied kterym bylo situovano misto méfent,
netvofi rovinnou plochu s meznimi dchylkami + 0,3m, nesplnény kritéria z nerovnosti (B.1. a B.2.) pro
vzdalenost k okraji odrazivého povrchu) bylo v souladu s odstaveem 3.5. Metodického navodu pro
hodnoceni  hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb &.j. 62545/2010-OVZ - 32.3-1.11.2010
provedeno piiéteni korekee -2 dB k vysledné celkové hlading v misté méfeni.

Uvedend kombinovand rozsifend nejistota méfent je stanovena dle metodického navodu pro méfent hivku
vmimopracovnim prostiedi (Metodicky ndvod MZ-HH CR &j. HEM-300-11.12.01-34065 (ze dne
11.12.2001).
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Hygienicky limit hluku je stanoven dle Nafizeni vlady ¢ 272/2011 Sb., o ochrang zdravi pred nepiiznivymi
ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdgjdich piedpist.

X: RD Hrachoviska 263/3A, Chomoutov, byt ve 2.NP
misto méreni | hluk z provozu areilu Interkov CZ s.r.o. Chomoutov, v denni dobé bez rugivych
vlivia
hygienicky
zakladni karak korekce na limit v
hladina korekce na HEERSS B9 charakter ekvivalentni
druh e : druh At
chranéného akustického denni dobu chrinéného hluku: hladine
S, tlaku A (6"- 22" hod.) A" hluk bez akustického
P Laeqr [dB] P [dB] i tonové slozky tlaku A
[dB] [dB] LAeq,Bh
[dB]
chranény
venkovni 50,0 0 0,0 0,0 50,0
prostor staveb
Vysledna dopadajici hladina v misté méfeni nekorigovana na zbytkovy hluk, stanovena
g " ey 4 51,6 dB
pro referencni Casovy interval v denni dobé Lacqsn [dB]
Uvedena roz§ifena nejistota méfeni =20
Vysledna hodnotici hladina po odeéteni nejistoty méfeni, stanovena pro referenéni
g .. 49,6 dB
casovy interval Lacqsn[dB]

vysledna hodnota prokazatelné neprekracuje hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického
tlaku

Prispévek zdroje hluku (provoz areilu Interkov CZ s.r.o. Chomoutov, v denni dobé, bez rusivych
vlivii) khlukov¢ situaci na mist¢ méfeni j¢ vyznamny, nebot’ rozdil mezi namétenou hladinou hluku
zdroje a zbytkového hluku je vétsi nez 3dB, (dle CSN ISO 1996-2:2009, odst. 9.6), avsak vysledna

hodnota leZi pod limitni hodnotou pro denni dobu.
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Podminky pro prikaz tonové sloZzkv pro vypoétenou vyslednou dopadajici hladinu v misté méfeni,
stanovenou pro referenéni Casovy interval Lacg sy [dB] nebvlv splnény.

Priikaz ténové slozky:

Dle Natizeni vlady CR ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pied nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve
znéni pozdegjdich predpisii, jde-li o hluk s ténovymi sloZkami nebo ma-li vyrazné informacni charakter,
piicte se dalsi korekce -5 dB. Za hluk s ténovymi slozkami se povazuje hudba nebo zpév, za hluk s
vyrazné informaénim charakterem se povazuje fec. Hlukem s ténovymi slozkami se rozumi hluk, v jehoz
kmitotovém spektru je hladina akustického tlaku v tictinooktivovém pasmu, piipadné i ve dvou
bezprostiedné sousedicich tietinooktavovych pasmech, o vice nez 5 dB vyssi neZ hladiny akustického
tlaku v obou sousedicich tictinooktivovych pasmech a v pasmu kmitoctu 10 Hz az 160 Hz je ekvivalentni
hladina akustického tlaku v tomto tictinooktavovém pasmu Lted/T vy§si nez hladina prahu slyseni
stanovena pro toto kmito&tové pasmo podle tabulky v piiloze €. 1 k tomuto nafizeni.

Priloha & 1 k Nafizeni vlady & 272/2011 Sb.
Hladiny prahu slySeni Lps v decibelech v rozsahu stiednich kmitoéti tfetinooktivovych pasem f; 10 Hz az
160 Hz

[Hftz] 10 12,5 | 16 20 25 31,5 | 40 50 63 80 100 | 125 | 160
[EPBS] 92 87 83 74 64 56 49 43 42 40 38 36 34
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Ovérovaci doloZzka konverze do dokumentu obsazeného v datové zpravé

Ov¢értuji pod pofadovym cCislem 91621412-168557-161201141618, Ze tento dokument, ktery vznikl
prevedenim vstupu v listinné podobé do podoby elektronické, sklddajici se z 12 listt, se doslovné
shoduje s obsahem vstupu.

Zajistovaci prvek: bez zajistovaciho prvku
Ovéfujici osoba: Sarka Kovarikova

Vystavil: Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci
Pracovisté: Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci

V Olomouci dne 01.12.2016
s , L

91621412-168557-161201141618




